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ARCO

Az Arco torténetét kezdetektdl a folyamatos technoldgiai fejlesztések, a kivaldé mindség, valamint a
remek szolgaltatas jellemezte. A tobb mint 100 orszagban jelenlévé marka, kivalé ndévekedési

lehetéségekkel tekint a jové kihivasaira.

Folyamatos fejlesztések, design, min6ség és megbizhatésag jellemzi az Arco termékeket, melyek
megerdsitik a piacvezetd pozicionkat az éplletgépészetben.

TORTENETUNK: Az 1973-as lizemkezdet 6ta,

az Arco egy csaladi vallalkozas, mely azért jott
létre, hogy biztonsagos szerelvényeket gyartson

a gazeloszté halézatokhoz, vizellatashoz és
ftési rendszerekhez.

Az Arco jelenleg az egyetlen spanyol
szerelvénygyartd vallalkozas, mely vezetd
poziciéban van a hazai és eurdpai piacokon
egyarant. Kdszonheté mindez az lgyfeleink
bizalmanak, és hogy minden nap azért
dolgozunk, hogy a miiszaki megoldasaink egyre

praktikusabbak, kdnnyen kezelhetéek és
biztonsagosabbak legyenek.

A minGséget és a maximalis megbizhatésagot
tarjuk elsédlegesen szem el6tt, a kutatas és
fejlesztés soran.

UZLETI IRANYVONAL: Az iizleti célkit(izés az,
hogy allandéan uj termékeket fejlesszlink,
melyek kivalé mindséguikkel és funkcinalitasukkal
kdvetik a piac igényeit.

Az importbéreink személyre szabott
szolgaltatasra térekednek. Azért dolgoznak,
hogy megértsék a partnereik altal kdzvetitett
elvarasokat és kéréseket.

Az Arco atfogé megoldasokat kinal az
éplletgépészetben el6fordulo
folyadékszallitassal kapcsolatos feladatokra.
Az U fejlesztésti termékek, valamint az Arcocapa
és Arcopex rendszerek biztonsagosak és
gyorsan szerelheték otrétegi kompozit
csOvekkel és PE csOvekkel egyarant. A
legmagasabb mindségi elvarasoknak is
megfelel6 csapok és press rendszer az Arco
marka Ujito karakterébe illeszkednek.

MEGVALOSITAS: A gyartasi folyamat maximalis
kézbentartasaval tudjuk biztositani a
legmagasabb min&séget és biztonsagot a
termékeinknél. A fejleszt6i kapacitasunknak
kdszdnhetéen, ndvekvé intenzitassal vagyunk
képesek a piac igényeinek megfeleld
megoldasokat Iétrehozni.

KORNYEZETVEDELEM: Vallalatunk hozzajarul
a zold gazdasag és megujuld fejlesztések
elésegitéséhez. Ezért irtunk ala egy tudatos
kornyezetgazdalkodasrél szold megegyezést,
hogy -a gyartasi folyamatok, fellletképzé
eljarasok, hulladékgazdalkodas, vizfogyasztas
jelentés csoOkkentése, kemikaliak tudatos
felhasznalasa, energiafogyasztas visszafogasa
és légszennyezés csoOkkentése- elsérendl
kérdéssé valt.

A kutato részlegen és a vezet6ségben is
folyamatosan azért dolgozunk, hogy a
biztonsagos szerelvényeink hasznalataval
megvaldsitsuk az optimalis mikodést,
tartéssagot és viztakarékos hasznalhatésagot.
Az Arco mar j6 néhany olyan terméket fejlesztett,
melyek hozzajarulnak a viz- és
energiafogyasztas csokkentéséhez; ugymint
nyomascsokkentdk, solar felhasznalasra
tervezett golyéscsapok, gdmbcsapok korroziv
kdézegekhez, stb. Mindezek remekul
hozzajarulnak a kérnyezet védelméhez és az
eréforrasok tudatos felhasznalasahoz.

LETESITMENY-HALOZAT: Jelenleg két helyen
rendelkeziink mikddé gyartésorral, az egyik
Tunéziaban talalhato, ahol 15.000 m2-en folyik
a termelés, a masik helyszin Valencia, ahol két
gyartolizem talalhaté 6sszesen 72.000 m2
hasznos terllettel. Mindezek annak érdekében
kerultek kialakitasra, hogy minden gyartasi
folyamat sajat kézben legyen tartva, szigortan
betartva a mindségi és hatékonysagi
vallalasokat. A gyartdi kérnyezet alkalmas Uj
gyartasi technologiak és eszkdzdk onalld
el6allitasara, az Osszetett feladatok
megvalositasara.

VILAGSZERTE: Az Arco temékek elérhetéek a
Fold tobb, mint 100 orszagaban. Az er6s
kereskedelmi 6sszekottetéseknek, és a kivalo
kereskeddi partnerhalézatnak kdszonhetéen,
kitiné szolgaltatasunkat folyamatosan tudjuk
fejleszteni, és raadasul mindezt egy remek
csapatban! Az Arco nyilvanvaléan vezetd
poziciét foglal el a hazai piacon, de vilagszerte
is a 10 legjobb cég kozdétt van az
épuletgépészeti szerelvények gyartasaban.



TOBB MINT MINOSEG: Az Arco a minéség és
biztonsag iranti elhivatottsaganak megfeleléen,
megszerzi az egyes orszagokban sziikséges
engedélyeket. Termékeinket bevizsgaltatjuk és
jévahagyatjuk az egyes orszagokban az arra
illetékes szervekkel és hatésagokkal.

Azért dolgozunk, hogy egy biztonsagosabb
vilagot hozzunk létre. Ezaltal mi vagyunk az els6
spanyol gazos golyéscsap gyartd, amelynek a
termékeit az AENOR elfogadta. K6zds érdeklink
miatt, hogy a maximalis biztonsagot és garanciat
kinaljuk a termékeinkre, tagja vagyunk a
Géztechnikai Szabvanyosito Bizottsagnak, hogy
biztonsagosabba tegyik a gazeloszto
halézatokba épitett berendezéseket és
kiegészitdket. Az Arco az ISO 14001, ISO9001
és az OHSAS 18001 altal tanusitott gyarto.

D

SWISSTS

KOMMUNIKACIO: Az Arco leginkabb az
emberekhez kivan alkalmazkodni, emiatt
rendelkezik nagy értékesitési részleggel, ami
tanulmanyozza és kutatja a szikséges
eszkdzoket és lehetdségeket, a minél
kozérthetdbb kommunikacio kialakitasahoz.
Az Arco integralt kommunikaciot folytat,
beleértve a média széleskorl hasznalatat is.
Részt vesz a legfontosabb kiallitdsokon és
vasarokon, mivel ez remek alkalom a
partnerekkel valé kapcsolattartasra, és a
felmertld kérdések, problémak orvosolasara.
Folyamatosan szervezink tovabbképzéseket,
tanfolyamokat kiilénb6z8 szakkdzépiskolakban,
egyetemeken. Mihelygyakorlatok keretein belul
tanitjuk meg a jové szakembereinek a helyes
szerelés fogasait, és a termékeink
gyartastechnologiajat.
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ARCO TERMEKEKBEN
ALKALMAZOTT MEGOLDASOK

Az ARCO korszakalkoté megoldasokat fejleszt
ki a szakma igényeihez alkalmazkodva, melyek
segitenek megoldani a szerelvények kapcsan
gyakran felmerilé problémakat, ugy a
beszerelés, mint az lzemeltetés soran.

ViZKOMENTES

Megoldasok, melyek megelézik a vizkd
lerakédasat a csapokban, és kikliszobdlik azok
korai ténkremenetelét.

BEEPITETT SZUROS KIVITELEK

Megoldasok, melyek megel6zik a vizben Iévd
kicsiny méretl szilard szennyezddések
fogyasztoi halozatba torténd bejutasat, ezaltal
védve az egyéb berendezéseket, csapoldkat.
Egyben takarithatoak is, és lelritési lehetéséget

biztosit a téli Gzemszlnet, leallas idejére.

MAGAS HOFOKTURES

Bizonyos termékeink rendkivil magas
hémérseéklet elviselésére is képesek, melyek
ezen tulajdonsaguk révén kitlinéen illeszkednek
a solar halézatokhoz ipari kérilményekhez.

AGRESSZIV KORNYEZETBEN
IS HASZNALHATO TERMEKEK

Golydscsapok, melyek ellenallinak a kiméletlen
kérnyezetnek is, ugymint tengervizes
technoldgiak, magas nedvességtartalom, stb.

. AGRESSZIV VIZEKHEZ

Az ilyen folyadékoknak kitett golyoscsapoknal
megakadalyozhato a cinkkivalas

KESZRE TOMITETT MENETEK

Az ilyen modon el6készitett menetekhez nem
szukséges tomitéanyagok hasznalata szerelés
el6tt, mert azok gyarilag tomitettek, igy akar
30%-nyi szerelési id6 is megsporolhato.

VISSZACSAPO SZELEPPEL
SZERELT

Ezekkel a szerelvényekkel megakadalyozhatd
az ivovizhaldzat, fogyasztoi halézatbdl torténd
elszennyezése.

KISMERETU SZERELVENYEK

Amikor a szerelési hely korlatozott, lehetévé
teszi a (biztonsagos) szerelést.

SBA RENDSZER BLOKKOLASI
LEHETOSEG

Az SBA lezar6 rendszerrel zart allapotban
fixalhato a szerelvény, megel6zve ezzel az
illetéktelen hasznalatot.



MEGOLDASOK

VIZKOMENTES

Azokban a rendszerekben és elosztdé halézatokban, ahol a viz keménysége magas
hémérséklettel és ritka csapmiikddéssel parosul, komoly problémat jelent a vizkd folyamatos
kivalasa. Ezekben az esetekben a vizkd lerakddasa, id6vel lehetetlenné teszi a szerelvények
elforgatasat, egyes esetekben nyomastiirési problémakat is okoz.

Emiatt az Arco kifejlesztette a vizkd lerakodasat meggatlo kivitelli golyds szerelvényeket
ugy a haztartasi felhasznalasra, mint ipari célokra. Ezeknél a szerelvényeknél minimalizalhato

a vizkd okozta meghibasodas esélye.

A vizkémentes megoldas legfébb tulajdonsagai:

* A teflon fellileten a vizké és egyéb szennyez&dések
nem tudnak tartésan lerakddni

- Javult a csapok miikddése, precizitasa

. Megnoveli a szerelvények élettartamat

. Biztositja a tomitések hosszutavu mikodését

A.Vizkémentes csapok haztartasi célokra Az A-80as sarokcsapokat és mosdgéptoltdket,
egy specialis polimer darabbdl készitett golyotengellyel szereljik, mely anyagszerkezetébdl
fakadéan meggatolja a vizkd lerakddasat a golyé felliletén.

Vizkémentes golyo

B. Vizk6mentes golydscsapok vizellatashoz és ipari felhasznalasra A rézbdl készult
zaroszerkezet, fellletérre egy specialis Teflon bevonatot visziink fel, amely meggatolja a
vizkd letapadasat és magas hémérsékletallosaggal (220 C) is rendelkezik, az ipari
kévetelIményeknek megfelelden.

Vizkémentes bevonattal
ellatott rézgolyo




MEGOLDASOK

SZENNYSZUROS

Az altalunk hasznalt sziréket kifejezetten az Arco csapokhoz terveztik. Ezek a csapok, a hazi
vizellatas kulonb6z6 fogyasztd berendezéseinek csatlakoztatasanal hasznalatosak (csapoldk,
mosogépek, mosogatogépek, taroldk stb.)

A szirék legfébb feladata, hogy megakadalyozzak az apro, szilard szennyezddések
(vizkblepedék, tormelék), berendezésekbe vald bejutasat, ezzel biztositva az értékes
berendezések (szerviz kdltség, Uzemsziinet, rosszabb esetben Uj berendezés ara) hosszu tava
biztonsagos lizemét.

A szlrés csapok ugyanazoknak a muikdodési peremfeltételeknek felelnek meg, mint
normal tarsaik:

* Névleges nyomasallésag: 16 bar-ig

* Hoéfoktlrés tartosan: 95 C-ig

* Gyari tesztnyomas minden egyes készterméknél: 25 bar

* Kozeg: Ivoviz és HMV

A csap kialakitasatol fliggéen két kiilonb6zé sz(irét hasznalunk:

A. Monoblokk sz(ir§

A becsavarhatd hengeres sz(ir§ és csavarzat egy darabbdl késziil.

Egy olyan polimerbdl gyartjuk, melyet az anyagtechnolégiaban ,fémhelyettesité polimer’-nek
hivnak. Az Uj fejlesztésl szlrék kivald mechanikai tulajdonsagokkal rendelkeznek.

A sz(ir§ anyagabdl fakaddan nem tomadik el a vizkd lerakodas miatt, ezaltal az allando atfolyasi
keresztmetszet tovabb megmarad és a tisztitasi periddus is megné.

Monoblokk sz{iré

B. Homloksz{rd

A mianyag sz(r6 a rogzité fémcsavarhoz nem menetesen kapcsolddik.

Ez sem tomddik el a vizk6tdl a szlré kivitelébdl fakaddan, igy biztositva hosszu tavon a
megfelel atdmlést és a ritka tisztitast.

Homloksz(iré



MEGOLDASOK

MAGAS HOMERSEKLETRE

Az emelt hBmérséklettlirésii golydscsapokat olyan helyekre javasolt beépiteni, ahol a szallitott
folyadék hémérséklete miatt egy normal golydscsap nem tudna megfeleléen Gizemelni. Ezeket
a specialis csapjainkat solar rendszerekhez és forrovizflitésekhez ajanljuk.
» MUkodési hdmérséklet tartomany: -30 C-tdl (elfagyas nem megengedett) 180 C-ig
- Idészakosan elviselt hdmérsékletcsucs: 220 C
- Kbzeg: viz és glykol
Az Arco Solar golydscsapijait ugy tervezték, hogy hosszutavon képesek legyenek a megbizhatd
kultéri mikodésre, az alkatrészek eléregedése, korrozidja nélkul.

Legfébb tulajdonsagok, melyek biztositjak a magas héfoktlreést:

* Modifikalt PTFE tomitések
* Viton O-gy(iriik
* llletéktelen szétszerelést gatlo kivitel

Magas ellenalld
képességl O-gy(iriik

Nagy héfoktlrési tomitések

GOLYOSCSAPOK AGRESSZIV
KORNYEZETHEZ

Ezeket a csapokat agressziv kdrnyezeti hatasoknak kitett helyeken javasolt alkalmazni, mint
példaul magas nedvességtartalom, tengeri kdrnyezet, stb.

Tokéletes korrozioalld tulajdonsagokkal rendelkezik az INOX alapanyagbdl készitett fogantyd
és csavaranya.

Rozsdamentes acél




GOMBCSAPOK AGRESSZIV
FOLYADEKOKHOZ

Ezt a terméket azért fejlesztettik ki, hogy a korroziv folyadékot szallité rendszerekhez is
megfelel6 megoldast tudjunk javasolni. Az agressziv vizeknek kitett alapanyag specialis
Osszetétele miatt nem bocsat ki cinket, igy megel6zhet6 a szerelvény korrézidja.

Cink-kivalas fordulhat el6 az alabbi esetekben:
* Magas oxigén és szén-dioxid tartalmu vizeknél
pangovizeknél
Savas kémhatasu vizeknél, alacsony sétartalommal, kornyezeti hémérsékleten
Alacsony pH-ju, magas asvanyi anyag és O2 tartalmu vizeknél
* Magas klorid-ion tartalom esetén

A leggyakoribb cink-kivalasra utalo jelek egy golydscsap esetén:
* Fehér oxidkivalas, mely nem tapad erésen a belsé felllethez
*  Asvanyi eredet(i foltosodas a csaptest kiilsé oldalan
Kisméretl lyukak az érintett tertileten

A specidlis cink-kivalas mentes DR jelli alapanyagbdl készitett golydscsapok hasznalataval
kikliszobdlhetdk a fentebb emlitett problémak

ADZ o6tvozet

' KESZRETOMITETT TERMEKEK

Ezeken a sarokcsapokon a gyors szerelést lehetévé tevé teflon tomités talalhato.

A gyarilag menet-tomitéssel ellatott sarokcsapok egybdl beszerelhetdk, nincs szikség egyéb
(kender, teflon, tomité zsindr, stb.) tdmitéanyag alkalmazasara.

A teflon témitéssel szerelt sarokcsapok nagyon gyors szerelési id6t tesznek lehetévé, igy
munkat (akar 30%-ot) és tomitéanyagot sporolva a szerelés soran.

Készre tomitett
éles menet



VISSZACSAPOSZELEPES
MEGVALOSITASOK

Ezek a sarokcsapokat ugy terveztik, hogy megakadalyozzak az ivovizhaldzat visszaaramlas
altali elszennyezését.

A visszacsapo szeleppel szerelt sarokcsapok nagyon jol alkalmazhatéak a kilonb6zd vizes
berendezések (boilerek, wc tartalyok, moségépek, etc. ) kiszakaszolasara az lizemsziinet,
csere vagy javitas idejére.

Minden egyes visszaaramlas biztos Arco szerelvény megfelel az EN 1717 szabvanynak és
az EB rendszerbe illeszkedik.

Avisszaaramlas biztos szerelvényeink, a Belgaqua (Belgium) tanusité szervezet kritériumainak
maradéktalanul megfelel.

Avisszacsap6 szeleppel ellatott sarokcsapok miikddési peremfeltételei megegyeznek a normal
kivitelek ezen tulajdonsagaival:

* Névleges nyomasallésag: 16 barig

» Hoéfoktlrés tartésan: 95 C-ig

* Gyari tesztnyomas minden egyes készterméknél: 25 bar

*  Kobzeg: lvoviz és HMV

Beépitett
visszacsapo szelep

‘ KISMERETU SZERELVENYEK

Az Arco A-80 MINI csaladjaba tartozé sarokcsapjai nagyon kompakt alkatrészek, melyek
lehetdvé teszik, vagy nagymértékben megkdnnyitik a szlk helyeken térténd szerelést.

F6bb tulajdonséagok:
* Koénnyl szerelhetéség
*  Kompakt kivitel
* remekul alkalmazhatéak sziik szerelési helyeken, wc tartalyok beépitett
vagy kuls6 csapjaiként, vagy ahol kevés a hely a tartaly és a fal k6zott.
* Elérhet6 K és B menetes kivitelben, készil szoritogy(irls, konuszos csatlakozassal is.

59 mm




SBA  LLETEKTELEN rSIALAT ELLER)
RENDSZERBLOKKOLASI
LEHETOSEG

Az SBA lezaro6 rendszer egy szabadalmaztatott eljaras, amit azért talaltak fel, hogy 100%
biztonsaggal le lehessen zarni a golyds szerelvényt zart allasban.

Ezzel elkerllhetd a véletlen, vagy illetéktelen személy altali golydscsap-nyitas.

Az SBA rendszer egy robusztus, mégis egyszer( blokkolasi rendszer, ami csupan két
alkatrészbdl all valamint a specialis szerszambol.

1. Specialis, acélbodl készult zaréanya, 2. Kls6 rész, acelbol készilt vedéhively,

hengeres kialakitasu formaval, nyomaték az a feladata, hogy megvédje a csavar

atvivd bemarasokkal a belsé oldalan. kilsé fellletét, lehetetlenné téve az anya
fogoval valé megfogasat.

Specialis csavarkulcs, mely egyedi Az SBA szerelése gyors és egyszeri:
kialakitassal rendelkezik, ami az anyahoz * El kell zami a csapot
csatlakoztathato

» Meg kell lazitani a csavaranyat, majd
reteszeld allasba kell atforditani a
fogantyut

* Fel kell helyezni a védéhivelyt, majd a
belsé kulcsnyilasu anyat

* Meg kell hizni a csavart az SBA
szerszammal.

.




Golyodscsapok

ARCOPEX ES ARCOKAPA

~ RENDSZEREK
VIZELLATASHOZ ES

FUTESHEZ

Az ARCOPEX ES ARCOKAPA rendszerek vizellats-, és
fatési rendszer kialakitasahoz gyartott megoldasok.
Gyors és biztonsagos szerelés jellemzi, a minéség és
eléremutatas pedig az Arco-ra jellemz& maodon fellelhetd.
Integralt megoldast kinalunk csovek, csapok és
présfittingek megoldasaira egyarant.

O ArcoKapa @arco )

PEX és Otrétegii

Csempecsapok
alubetétes csovek

i

Fittingek

Présszerszamok

13

ARCOPEX
ARCOKAPA




ArcoKapa CSO

Alubetétes kompozitcsd, melyet flitési célra ajanlunk: szabadon szerelve, vagy fellletfiitéshez

OTRETEGU PERT-AL-PERT CSO TEKERCSBEN

/*' ﬁ 841010 16x2,00 0,25 100 m 1.800 m /2.700 m
f”/ﬁ 841020 20 x 2,00 0,30 100 m 1.200 m/1.800 m
A \ 841030 20x225 0,30 100 m 1.200 m/ 1.800 m
% 841040 25x2,50 0,40 50 m 1.200m/1.800 m
841050 26x3,00 0,40 50 m 1.200m/1.800 m

841060 32x3,00 0,50 50 m 400 m /600 m

OTRETEGU PERT-AL-PERT CSO SZALBANBAR

4 ____

841110 16 x 2,00 60 m
841120 20 x 2,00 5m 50 m
841130 20 x 2,25 5m 50 m
841140 25x 2,50 5m 45 m
841150 26 x 3,00 5m 45 m
841160 32 x 3,00 5m 35m
841170 40 x 4,00 5m 20 m
841180 50 x 4,50 5m 20m
841190 63 x 6,00 5m 15m
841200 75 x7,50 5m 5m

ArcoPex CSO

TERHALOSITOTT PEX-A MUANYAGCSO TEKERCSBEN

Térhalositott PE c¢s6, vizellatashoz és klimarendszerekhez

= 840010 16 x 2,00 100 m 2.000 m
840020 20x 2,00 100 m 1.300 m
840030 25x 2,25 100 m 1.300 m
840040 25x2,50 50 m 650 m
840060 32x3,00 50 m 350 m

TERHALOSITOTT PEX-A MUANYAGCSO SZALBAN

840110 16 x 2,00 200 m
840120 20x 2,00 5m 150 m
840140 25x 2,50 5m 100 m
840160 32x3,00 5m 75m




PRESS RENDSZER ‘Cause life is easier

Az ARCOPEXES ARCOKAPA rendszerek vizellato és fiitési rendszer kialakitasahoz
gyartott megoldasok. Gyors és biztonsagos szerelés jellemzi, a minéség és eléremutatas

pedig az Arco-ra jellemz6 moédon fellelhetd.

Az Arco-nal mi odafigyellink a szerel6k igényeire, a minéség szolgalataban sokféle
teszttel vizsgaljuk a termékeinket, azért fejlesztiink, hogy megfeleljiink a vevdink
elvarasainak, ami nem mas, mint a problémamentes biztonsag.

,Cause life is easier” — amikor a legujabb technolégiat kinaljuk, és amiben a ma technikaja

az egyszerliséget is jelenti.

ArcoKapa®Rendszer:

A fltési rendszer elvezethet6 falsik el6tt,
vagy falhoronyban, illetve padléban-
fellletflitésként is. Az AcoKapa csé egy
nagy teljesit6képességl aluminium
betétes csd, melyet alacsony hétagulas,
koénny( alakithatésag, jo fektethetéség
jellemez. Az aluminium rétegnek
készénhetben oxigén diffuziéra nem
érzékeny.

Atfogé valaszok:

ArcoPex®Rendszer:

Vizellatashoz és ACS-hez. Az ArcoPex
csd egy térhaldsitott PE csd, aminek a
nyomas-, és hdémérsékletallésagi
tulajdonsagai kedvezébbek,
kdészdnhetéen a  szabvanyos

Egyszeriien szerelhetd, fittingek és csapok egyarant megtalalhatok a rendszerekben.

(ArcoPex®és ArcoKap

A csapok és fittingek harom témitégydrivel készulnek; Haromszoros védelem a

szivargas ellen

e Minden egyes présidom préselhetd U és TH jell préspofaval is




ARCOPEX ES ARCOKAPA PRESFITTINGEK

Arcopex és ArcoKapa rendszerek minden egyes présidoma harom tomitégydrivel rendelkezik

HOLLANDERES CSATLAKOZO

842010 16 x 2,00 - 1/2B Onozott

842015 16 x 2,00 - 3/4B Onozott 40
842020 20x 2,00 - 1/2B Onozott 40
842025 20 x 2,00 - 3/4B Onozott 40
842030 20x2,25-1/2B Onozott 40
842035 20 x 2,25 - 3/4B Onozott 40
842040 25x 2,50 - 3/4B Onozott 40
842045 25x2,50-1B Onozott 40
842050 26 x 3,00 - 3/4B Onozott 40
842055 26 x 3,00 - 1B Onozott 40
842060 32x3,00-11/4B Onozott 40

BM CSATLAKOZO

843010 16 x 2,00 - 1/2B Onozott

843015 20x 2,00 - 1/2B Onozott 40
843020 20 x 2,00 - 3/4B Onozott 40
843025 20 x 2,25 - 1/2B Onozott 40
843030 20 x 2,25 - 3/4B Onozott 40
843035 25x 2,50 - 3/4B Onozott 40
843040 25x 2,50 - 1B Onozott 40
843045 26 x 3,00 - 3/4B Onozott 40
843050 26x3,00-1B Onozott 40
843055 32x3,00-1B Onozott 40
843065 50x4,50-1-12B Onozott 40

844010 16 x 2,00 - 1/2K Onozott

844015 20 x 2,00 - 1/2K Onozott 40
844020 20 x 2,00 - 3/4K Onozott 40
844025 20 x 2,25 - 1/2K Onozott 40
844030 20 x 2,25 - 3/4K Onozott 40
844035 25 x 2,50 - 3/4K Onozott 40
844040 25 x 2,50 - 1K Onozott 40
844045 26 x 3,00 - 3/4K Onozott 40
844050 26 x 3,00 - 1K Onozott 40
844055 32x 3,00 - 1K Onozott 40
844065 50 x 4,50 - 1-1/2 K Onozott 40
844070 63 x 6,00 - 2K Onozott 40

@

@



ARCOPEX ES ARCOKAPA PRESFITTINGEK

Arcopex és ArcoKapa rendszerek minden egyes présidoma harom témitégyirivel rendelkezik

___ﬂ

845010 16 x 2,00 Onozott

845015 20 x 2,00 Onozott 40
845020 20x2,25 Onozott 40
845025 25 x 2,50 Onozott 40
845030 26 x 3,00 Onozott 40
845035 32 x 3,00 Onozott 40
845045 50 x 4,50 Onozott 40
845050 63 x 6,50 Onozott 40

___ﬂ

846010 20x 2,00 - 16 x 2,00 Onozott

846015 20x2,25-16x 2,00 Onozott 40
846020 25x2,50- 16 x 2,00 Onozott 40
846025 25x 2,50 -20 x 2,00 Onozott 40
846030 25x2,50-20x2,25  Onozott 40
846035 26 x 3,00 - 16 x 2,00 Onozott 40
846040 26 x 3,00 - 20 x 2,00 Onozott 40
846042 26 x3,00-20x2,25  Onozott 40
846045 32 x 3,00 - 25 x 2,50 Onozott 40
846050 32 x 3,00 - 26 x 3,00 Onozott 40

T A e T 1

847010 16 x 2,00 Onozott

847015 20 x 2,00 Onozott 40
847020 20 x 2,25 Onozott 40
847025 25x 2,50 Onozott 40
847030 26 x 3,00 Onozott 40
847035 32x 3,00 Onozott 32
847045 50 x 4,50 Onozott 40
847050 63 x 6,00 Onozott 32

___ﬂ

848010 16 x 2,00 - 1/2B Onozott

848015 20 x 2,00 - 1/2B Onozott 40
848020 20 x 2,00 - 3/4B Onozott 40
848025 20 x 2,25 - 1/2B Onozott 40
848030 20 x 2,25 - 3/4B Onozott 40
848035 25x 2,50 - 3/4B Onozott 40
848040 26 x 3,00 - 3/4B Onozott 40
848045 32x3,00-1B Onozott 40




ARCOPEX ES ARCOKAPA PRESFITTINGEK

Arcopex és ArcoKapa rendszerek minden egyes présidoma harom témitégyrivel rendelkezik

849010 16 x 2,00 - 1/2K Onozott

849015 20 x 2,00 - 1/2K Onozott 40
849020 20 x 2,00 - 3/4K Onozott 40
849025 20x2,25-1/2K Onozott 40
849030 20 x 2,25 - 3/4K Onozott 40
849035 25 x 2,50 - 3/4K Onozott 40
849040 26 x 3,00 - 3/4K Onozott 40
849045 32x3,00 - 1K Onozott 40

FALIKORONG

850010 16 x 2,00 - 1/2B Onozott
850015 20 x 2,00 - 1/2B Onozott 40
850020 20x2,25-1/2B Onozott 40

851010 16 x 2,00 Onozott

851015 20 x 2,00 Onozott 40
851020 20 x 2,25 Onozott 40
851025 25 x 2,50 Onozott 32
851030 26 x 3,00 Onozott 32
851035 32 x 3,00 Onozott 16
851045 50 x 4,50 Onozott 16

853010 16 x2,00-1/2B- 16 x 2,00 Onozott

853020 20x2,00-1/2B- 20x 2,00 Onozott 40
853030 20x2,25-1/2B- 20x2,25 Onozott 40
853040 25x2,50-1/2B- 25x2,50 Onozott 40
853050 25x2,50-3/4B- 25x2,50 Onozott 32
853060 26 x3,00-1/2B- 26 x 3,00 Onozott 40
853070 26 x 3,00 - 3/4B - 26 x 3,00 Onozott 32
853080 32x3,00-3/4B- 32x3,00 Onozott 24




ARCOPEX ES ARCOKAPA PRESFITTINGEK

Arcopex és ArcoKapa rendszerek minden egyes présidoma harom témitégydrivel rendelkezik

852010 x 2,00 - x 2,00 - x 2,00 Onozott

852020 16 x 2,00 - 20 x2,25 - 16 x 2,00 Onozott 40
852030 20 x 2,00 - 16 x 2,00 - 16 x 2,00 Onozott 40
852040 20 x 2,00 - 16 x 2,00 - 20 x 2,00 Onozott 40
852050 20 x 2,00 - 20 x 2,00 - 16 x 2,00 Onozott 40
852060 20 x 2,25 - 16 x 2,00 - 16 x 2,00 Onozott 40
852070 20 x 2,25 - 16 x 2,00 - 20 x 2,25 Onozott 40
852080 20 x 2,25 - 20 x 2,25 - 16 x 2,00 Onozott 40
852086 25 x 2,50 - 16 x 2,00 - 20 x 2,00 Onozott 40
852090 25 x 2,50 - 16 x 2,00 - 20 x 2,25 Onozott 40
852100 25 x 2,50 - 16 x 2,00 - 25 x 2,50 Onozott 40
852110 25 x 2,50 - 16 x 2,00 - 16 x 2,00 Onozott 40
852116 25 x 2,50 - 20 x 2,00 - 20 x 2,00 Onozott 40
852120 25 x 2,50 - 20 x2,25 - 20 x 2,25 Onozott 40
852126 25 x 2,50 - 20 x 2,00 - 25 x 2,50 Onozott 40
852130 25 x 2,50 - 20 x2,25 - 25 x 2,50 Onozott 40
852140 26 x 3,00 - 16 x 2,00 - 20 x 2,00 Onozott 40
852146 26 x 3,00 - 16 x 2,00 - 20 x 2,25 Onozott 40
852150 26 x 3,00 - 16 x 2,00 - 26 x 2,00 Onozott 40
852160 26 x 3,00 - 16 x 2,00 - 16 x 2,00 Onozott 40
852170 26 x 3,00 - 20 x 2,00 - 20 x 2,00 Onozott 40
852176 26 x 3,00 - 20 x2,25 - 20 x 2,25 Onozott 40
852180 26 x 3,00 - 20 x 2,00 - 26 x 3,00 Onozott 40
852186 26 x 3,00 - 20 x2,25 - 26 x 3,00 Onozott 40
852190 32 x 3,00 - 20 x 2,00 - 32 x 3,00 Onozott 24
852200 32 x 3,00 - 20 x2,25 - 32 x 3,00 Onozott 24
852210 32 x 3,00 - 25 x2,50 - 25 x 2,50 Onozott 24
852220 32 x 3,00 - 25 x2,50 - 32 x 3,00 Onozott 24
852230 32 x 3,00 - 26 x 3,00 - 26 x 3,00 Onozott 24
852240 32 x 3,00 - 26 x 3,00 - 32 x 3,00 Onozott 24
852300 50 x 4,50 - 32 x3,00 - 50 x 4,50 Onozott 24
852330 63 x 6,00 - 32 x 3,00 - 63 x 6,00 Onozott 24

0sz10
-_-ﬂ
854010 X 2,25-20 x 2,25-16 x 2,00-16 x 2,00 Onozott
:é 854015 20 x 2,00-20 x 2,00-16 x 2,00-16 x 2,00 Onozott 32
~| 854020 25 x 2,50-20 x 2,25-16 x 2,00-16 x 2,00 Onozott 32
L 854025 26 x 3,00-20 x 2,00-16 x 2,00-16 x 2,00 Onozott 32
854030 20 x 2,25-20 x 2,25-16 x 2,00-16 x 2,00-16 x 2,00 Onozott 32
§ 854035 20 x 2,00-20 x 2,00-16 x 2,00-16 x 2,00- 16 x 2,00 Onozott 32
©| 854040 25 x 2,50-20 x 2,25-16 x 2,00-16 x 2,00- 16 x 2,00 Onozott 32
| 854045 26 x 3,00-20 x 2,00-16 x 2,00-16 x 2,00-16 x 2,00 Onozott 24

ROGZITO LEMEZ

855010 Egy méret 100




ArcoPex & ArcoKap§ VALVES - JUCAR /PN30

Embedded and ball valves for cold and hot water plumbing installations

__ﬂﬂ

PRESSS CSAP T-FOGANTYUVAL

U ALAKU CSEMPECSAP

egy darabbdl készitett
test

37110 16 x 2,00 5

37120 20 x 2,00 5 20
37130 20x 2,25 5 20
37140 25 x 2,50 5 20
37150 26 x 3,00 5 20
37160 32 x 3,00 5 20
16x2,00 92 68 54

20x2,00 % 68 54

20x225 % 68 54

25x2,50 119 93 62

26 x3,00 119 93 62

32x3,00 125 93 70

37210 16 x2,00 5
37220 20 x2,00 5 20
37230 20%2,25 5 20
m 1 o

o ] 37240 25x 2,50 5 20
] gl ] 37250 26 33,00 5 20
. 37260 32x3,00 5 20

16x 2,00 92 56 51

20x 2,00 96 56 51

20x2,25 96 56 51

25x2,50 119 56 53

26x 3,00 119 56 53

32x3,00 125 56 62

36720 20 x 2,00 5 20
36730 20 x 2,25 5 20
36740 25x 2,50 5 20
36750 26 x 3,00 5 20
20x2,00 70 55 82
20x2.25 70 55 82
25x2,50 78 63 86
26x3,00 78 63 86

@

@



ArcoPex & Arcol®<apa VALVES - JUCAR/

Embedded and ball valves for cold and hot water plumbing installations

EGYENES CSEMPECSAP

36610 16 x 2,00 5
36620 20 x 2,00 5 20
36630 20 x 2,25 5 20
® 36640 25 x 2,50 5 20
. - 36650 26 x 3,00 5 20
: T 36660 32 x 3,00 4 16
. M A B
16x 2,00 92 82
20x 2,00 96 82
20x2,25 96 82
25x2,50 119 85
26x3,00 119 85
32x3,00 125 93

FOGANTYUK CSEMPECSAPOKHOZ

-+

08235 KROMOZOTT 5

FOGANTYU ES TAKARO ,MASTER”

KROMOZOTT 5

,TECH’ FOGANTYU

KROMOZOTT 5 20

,STAR” FOGANTYU ES TAKARO

08245 KROMOZOTT 5

RICNIS FOGANTYU

% % 08250 KROM 5 20
! ° o 08260 KROMOZOT 5 20
08250 24 ?70 47
08260 25 ?70 53
| ?B 2B

08250 08260







KULCSOS OTRETEGU
FITTING RENDSZER

KULCSOS IDOMOK, VIiZKOMENTES uJ!
NEGYEDFORDULATU CSAPOKKAL GYARTOTT OSZTOK

Alkalmazhatdsag:

Akulcsos csatlakozoval és Pe vagy Otrétegli csével szerelt rendszerek
gyorsan 0sszerakhatok, és megbizhatdan teljesitenek fitési és
vizellatasi rendszerekben egyarant.

MUszaki tulajdonsagok:

Névleges nyomasalldsag: 16 bar-ig

Hoéfoktlrés tartdsan: 95 C-ig

Gyari tesztnyomas minden egyes készterméknél: 25 bar
Kozeg: Ivoviz és HMV

Legf6bb jellemzdk:

* Egyszer( alkatrész, mely alkalmazhaté mindkét fajta Arco cs6hoz

* Az idomtest és a csatlakozok egy darabbdl készulnek

o A fém alkatrészek a kovetkezd két EUROPAI forrasbol szarmazo
rézotvozetbdl készilnek: CW617N, CW614N

¢ Kromozott fellletek

e Dupla EPDM O-gydriivel készllnek




KULCSOS IDOMOK

BI-CSATLAKOZO
Ko west

863505 16 x 3/8 10 150 863005 16 x 3/8 10 150
863510 16x1/2 10 150 863010 16x1/2 10 150
863515 16 x 3/4 10 120 863015 16 x 3/4 10 120
863520 20x1/2 10 100 863020 20 x 1/2 10 100
863525 20 x3/4 10 100 863025 20x 3/4 10 100
863540 26 x 3/4 5 50 863055 26 x 3/4 5 50
863545 26 x 1 5 50 863060 26 x 1 5 50
863550 32x1/0 5 40 863065 32x1/0 5 40

TOLDO EGYENES SZUKITO
864010 16 x 16 10 120 864510 20x 16 10 100
864015 20 x 20 10 80 864535 26 x 16 5 35
26 x 2
2 x 32

BM-KONYOK KM-KONYOK

865510 16x1/2 10 100 866010 16 x1/2 10 120
865515 16 x 3/4 10 80 866015 16 x 3/4 10 100
865520 20 x 1/2 10 80 20x1/2

865525 20 x 3/4 10 60 20 x 3/4

865540 26 x 3/4 5 40 866050 26 x 3/4 5 40
865545 26 x 1 5 40 866055 26 x 1/0 5 40
865555 32 x1/0 5 25 866060 32x1/0 5 25

FALIKORONG KONYOK

860010 16 x 1/2 865010 16x 16 10 100
860015 16 x 3/4 865015 20x20 10 60
865030 26 x 26 5 40
2

860010 16x16x16 10 120
860015 20x20x20 10 100
26 x 26 x 2 10 80

10 60

867010 16x 1/2x 16 10 70
867020 20 x 3/4 x 20 10 50




A-80

ALKALMAZHATOSAG:

A sarokcsapokat leginkabb a hazi vizellaté rendszerekben hasznalnak.
Az egyedi elzaras lehet6ségét lehet vele megvalositani kdzvetlenul a vizeloszté halézat egyes
fogyasztoi (tartalyok, mosdok, WC tartalyok, készulékek) elétt. A csere vagy javitas idejére kiszakaszolt
készllék ellenére a halozat tobbi része zavartalanul hasznalhaté.

A széles modellvalasztéknak kdszonhetéen, tobbféle megjelenésbeli és technikai kialakitasban
elérhetbek, kiulonb6zé csdvekhez, szerelési anyagokhoz. Ezaltal jol illeszkednek a legmagasabb
elvarasokhoz is, valddi diszévé valva az otthonanak.

A kulénb6z6 anyagu és megjelenésl fogantydknak hala, kivaléan dsszhangba hozhatéak, ugy a
modern, mint a hagyomanyos stilusu helyiségekkel, berendezésekkel.

Legfébb miszaki jellemzdk:

A negyedfordulatos sarokcsapoknak hala a biztos és lathato nyitas-zaras csupan egy pillanat

A goly6 és a golyoszar egy darabbol készil, ami az Arco talalmanya. Ennek a kialakitasnak
készénhetéen kimagaslé mikodési, aramlasi és akusztikai jellemzdkkel bir a termék. PA287/IA. ,A”
kategorias zajmindsités!

A golydszarra elhelyezett kétszeres O-gylris tomités biztositja a kilsd szivargasi biztonsagot

A belsd szivargasi biztonsagot a POM tamasztégylri altal a golydhoz szoritott NBR tomités adja.
A Y%2"-0s menet gyarilag érdesitett, ezaltal a tomitéanyag felvitele egyszeriibbé valik.

Az eurdpai forrasbol szarmazé, CW617N jell alacsony cinktartalmi rézotvozetbdl készitett testet
kivalo min6ségl kromréteggel latjuk el

Muiszaki tulajdonsagok:

Névleges nyomasallésag: 16 bar-ig

Héfoktlres tartosan: 95 C-ig

Gyari tesztnyomas minden egyes készterméknél: 25 bar
Kozeg: Ivoviz és HMV

MEGOLDASOK
@ VizKOMENTES ® GYORS CSATLAKOZAS
@ KISMERETU @ VISSZACSAPOSZELEPES

@ SZUROS SZERELVENY



A-80

- Krémozott test és fogantyu

- Nova fémfogantyu

A-80 MAC ASAG

- Nova fémfogantyu

A-80 NOVA, VISSZACSAPOSZELEPPEL

ViZKOMENTES ®

e

IS

a fordulatos, nyit-zar rendszer, PN16 bar

VISSZACSAPOSZELEPES ®

Kod Méret Anya w @
NOV25R 1/2K x 3/8 x 10 hosszu 1 50
SIZE A B (o] D E
1/2M x 3/8 x 10 80 48 G112 20 10
oee
|
BELGAQUA

Koéd
NOV81MAC

SIZE
1/2x3/8

Méret
1/2K x 3/8K

A
80

GYORS CSATLAKOZAS ®

o | W

Anya

nélkal 1 100
B © D

48 G1/2 G3/8

KISMERETU ® + ViZKOMENTES ® + GYORS CSATLAKOZAS ®
A-80 ROPPANTOGYURUS KIVITEL

Kéd Méret
00765

1/2 M x 3/8 SN

Felilet

Krémozott

| W

hollanderes 25 50
A B © D
69 32 G3’ 28

1. Gyorsan és kénnyen csatlakoztathaté a 16-os 6trétegi csére.
Nemsokara harom O-gydirivel is kaphato lesz a még biztosabb
csatlakozas, és hosszabb élettartam érdekében

2. Kompatibilis csdvek: A csatlakozo kialakitasa lehet6vé teszi a
hasznalatot PEX és 6trétegli csdvekhez egyarant.

3. Vizkémentes mechanika: Az egy darabbdl készitett, vizké
lerakodasat meggatlo kivitell golyds szerelvény megbizhatésaga
nagyobb, hosszu tavon is preciz mikddést igér.



A-80

a fordulatos sarokcsapok, PN16 bar

A-80 ORIGINAL, NOVA FOGANTYU

Kaéd Méret Szoritéanya [ |
C NOV30 3/8K x 3/8 x 10 Roévid 2 100
- NO743 3/8K x 3/8 x 10 Hosszitott 1 100
NOV20 1/2K x 3/8 x 10 Rovid 2 100
0 NOV32 12K x 1/2 x 12 Rovid 2 100
Méret A B C D E
B
3/8M x 3/8 x 10 Shortnut 80 48 G3B8 10 125
A 3/8M x 3/8 x 10 Long nut 80 48  G3B8 10 10
) ) ) 12Mx3/8x 10 Shortnut 80 8 G2 10 125
- Krémozott test és fogantyd 1/2M x 1/2 x 12 Short nut 80 48 G2 12 12,5

- Nova fogantyu

A-80 ORIGINAL, NOVA FOGANTYU, SZORITOANYA NELKUL

Kod Méret Szoritbanya | |
NOV31  3/8K x 3/8K Withoutnut 2 100
NOV21  1/2K x 3/8K Withoutnut 2 100
NOVO1  1/2K x 1/2K Withoutnut 2 100
Méret A B c D
3/8x3/8 80 48 G3/8 G 3/8
N 1/2x3/8 80 48 G1/2 G1/2
1/2x1/2 80 48 G1/2 G3/8

- Krémozott test és fogantyu

A-80 ORIGINAL, A-80 FOGANTYU, SZORITOANYA NELKUL

Koéd Méret Szoritéanya [ | @

PO710  1/2K x 1/2K Without nut 2 100
Méret A B c D
1/2x1/2 80 48 G1/2 G3/8

A-80 ORIGINAL, A-80 FOGANTYU, SZORITOANYAVAL

Méret Szoritéanya w

1/2K x 3/8 x 10 Rovid 2 100
A B © D E
80 48 G2 10 12,5




A-80

a fordulatos sarokcsapok, PN16 bar

A-80 ORIGINAL, LUXE FOGANTYU

Kéd Méret Szoritéanya | | @
LP740 1/2K x 3/8 x 10 Hosszitott 1 60
LP730 1/2K x 1/2K Neélkdl 1 60
— Méret A B (o] D E
1/2 x 3/8 x 10 91,5 48 G1/2 10 12,5
- Krémozott test és Luxe fogantyu
- Fém fogantyu
ViZKOMENTES ®
A-80 MAC, SZORITOANYAVAL
E Kod Méret Szoritdanya @ @
o NOV75MAC  1/2K x 3/8 x 10 Révid 2 100
NOVIOOMAC  1/2Kx 1/2 x 12 Rovid 2 100
G G
Méret A B c D E
1/2x3/8x 10 80 48 G1/2 12,5 10
B 1/2x1/2x12 80 48 G1/2 12,5 10
A

- Kromozott test és Nova fogantyu
- Fém fogantyu

ViZKOMENTES ®

A-80 MAC, SZORITOANYA NELKUL

Koéd Méret Szoritéanya | || @
NOV76MAC  1/2K x 3/8K Nélkal 2 100
NOV91MAC 1/2K x 1/2K Nélkal 2 100
Méret A B © D
RS 1/2x3/8 80 48 G1/2 G3/8
1/2x1/2 80 48 G1/2 61/2
B

- -Krémozott test és fémfogantyu

ViZKOMENTES ®

A-80 MAC, HOSSZITOTT KIVITEL

Kod Méret Szoritbanya |
NOVBSMAC 1/2K x 3/8K  Nélkill 1 50

_ Méret A B C D
1/2x3/8 98 64 G1/2 G3/8

- Krémozott test és fogantyu
- Nova fémfogantyu
- Extra polirozott



A-80

- Krébmozott test és fogantyu
- MINI fémfogantyu

a fordulatos sarokcsapok, PN16 bar

ViZKOMENTES ®

A-80, HOMLOKSZUROVEL

-Krémozott test és fogantyu

Kéd Méret Szoritéanya @
02400MAC ~ 1/2K x 1/2K  Nélkiil 1 50
02402MAC  1/2K x 3/8K Nélkal 1 50
Méret A B C D E
1/2 x 3/8 56 75 64 G1/2 G3/8
SZUROS SZERELVENY ®
Koéd Méret Szoritéanya | || @
00738 1/2K x 3/8K Nélkal 1 50
00735 1/2K x 3/8 x 10 Hosszitott 1 50
FI777 1/2K x 1/2K Nélkal 1 50
Méret A B C D E
1/2x3/8 80 48 25 G1/2 G 3/8
1/2x1/2 80 48 25 G1/2 G1/2

A-80 TECH

Kaéd Méret Szoritbanya [ @
2TECH 1/2K x 3/8K Nélkiil 1 50
1TECH 1/2Kx 3/8 x 10 Hosszitott 1 50
25TECH 1/2K x 3/8 x 10 Hosszu a.+sz.gylirii 1 50
Méret A B C D E
1/2x 3/8 x 10 97 65 G1/2 12,5 10

- Extra fellileti min6ségli és kromozasu test, fogantyu
- Fém fogantyu

A-80 STAR

T
i

» B

C-o

Kéd Méret Szoritéanya | || @
2STAR  1/2K x 3/8K Nélkiil 1 50
1STAR  1/2Kx 3/8x 10 Hosszitott 1 50
5STAR 1/2K x 1/2K Nélkiil 1 50
Méret A B C D E
1/2 x 3/18 x 10 97 65 G1/2 20 10

- Extra fellleti minéségli és krémozasu test, fogantyu
- Fém fogantyu




A-80

a fordulatos sarokcsapok, PN16 bar

A-80 CUBO

Kéd Méret Szoritéanya | ||
E
[ 2CUBO  1/2K x 3/8K Nélkull 1 50
e 1CUBO  1/2Kx 3/8 x 10 Hosszitott 1 50
5CUBO  1/2K x 1/2K Nélkall 1 50
E ;
R Méret A 8 ¢ D E
1/2x3/8x 10 97 65 G112 20 10
.—EJ 1/2x 112 97 65 G112 G1/2

-Extra fellleti minéségli és krémozasu test, fogantyu
-Fém fogantyu

A-80 CLASICA

Kod Méret Szoritbanya | |
2CLAS 1/2K x 3/8K Neélkill 1 50
1CLAS 1/2K x 3/8 x 10 Hosszitott 1 50
5CLAS  1/2K x 1/2K Nélkill 1 50
Méret A B C D E
1/2 x 3/8 x 10 97 65 G1/2 20 10
1/2x1/2 97 65 G1/2 G 1/2

-Extra fellleti min6ségii és kromozasu test, fogantyu
-Fém fogantyu

KISMERETU ®

A-80 F, SZORITOGYURUS, NOVA FOGANTYU

Kod Méret Feliilet o |

E—=—— 00722 3/8K x 10 x 3/8SN Krémozott 50 100
BH: Belmenet hollander

Meéret A B C D
3/8Mx 10 x 3/8SN 55 26 10 G3/8

]

T




A-80

A-80 F, ADAPTERREL, NOVA FOGANTYU

A-80 F, ,80” FOGANTYUVAL

Kod Méret
AR741 3/8K x 3/8BH
NFAR741 @®  3/3K x 3/8BH

BH: Belmenetes hollander

a fordulatos sarokcsapok, PN16 bar

KISMERETU ®
Feliilet 5|
Kromozott 50 200
Krémozott Lapostomitéssel 50 200
A B © D

50 21 G3/8 G3/8

KISMERETU ®

Felillet W @

Kaéd Méret
00720 3/8K x 3/8BH Krémozott 50 200
NF741 @ 33K x 3/8BH Kromozott Lapostdmitéssel 50 200
BH: Belmenetes hollander Méret A B © D
3/8M x 3/8 SM 48 19 G388  Gs
0{ SfCE
| \
—
A
KISMERETU ®
A-80 ROVID, BM, NOVA FOGANTYU
Kaod Méret Szoritéanya ] @
NV715 3/8B x 3/8 x 10 Roévid 1 100
NV716 1/2B x 3/8 x 10 Roévid 1 100
mE Méret A B © D E
3/8 x 3/8 x 10 59 27 G 3/8 12,5 10
o 1/2 % 3/8 x 10 59 27 G112 12,5 10
——
OJ: BHFED
B ——
B
A
31




A-80

a fordulatos sarokcsapok, PN16 bar

KISMERETU® + SZUROS SZERELVENY ®

A-80 ROVID, KM, NOVA FOGANTYU

c Kaéd Méret Anya o @
A

NV790ST 1/2K x 3/8K Neélkali 200 200

a ——

ﬂ A B B D E

@B l 60 32 G3/8 22 G3/8

—

B

ZENIT sarokszelep

Kaéd Méret Szoritéanya Felllet w @
ZP702 1/2x3/8 x 10 Rovid Krémozott 1 84
20912 12 x 112 Neélkiili Kromozott 1 84

Kaéd Méret Szoritéanya | || @
DE605 1/2K x 3/8K Nélkali 5 80
DE615 1/2K x 3/8 x 10 Rovid 5 80
DE705 12K x 1/2K Neélkali 5 80
Méret A B o D
1/2x3/8 75 43 G1/2 63/8
1/2x1/2 ’5 43 G1/2 G1/2




A-80

a fordulatos sarokcsapok, PN16 bar

KIEGESZITOK

05301 12x0,75x 12
05302 19x0,75x12 250
05303 25x0,75x 12 200

KONYOK

B3152 1/2K x 3/8K Neélkul Krémozott 100
B3150 1/2K x 3/8 x 10 Rovid Krémozott 25 100
B3160 112K x 1/2K Neélkl Krémozott 25 100

B3156 1/2K x 3/8K Nélkal Krémozott 100
B3154 1/2K x 3/8 x 10 Rovid Krémozott 25 100
B3161 112K x 1/2K Nélkal Krémozott 25 100







e —
—

MOSOGEPTOLTOK

Alkalmazhatdsag:

A mosogéptolté sarokcsapokat altalaban a haztartasokban hasznaljak.

A mosogatdgeépek, mosodgépek lizemszinet, javitas idejére vald egyéni kizarasat teszik lehetévé.
A gép javitasi ideje alatt, a rendszer tobbi vizvételi pontjan zavartalanul biztosithaté a vizellatas.
Széles modell, tartozék és csatlakoz6 valaszték jellemzi ezt a csaladot.

Praktikus és elegans tartozékai lehetnek konyhaknak, garazsoknak, vizes helyiségeknek.
Afogantyuk és stilusok széles valasztéka lehetdve teszik a harmonikus illeszkedést ugy a modern,
mint a hagyomanyos stilusu helyiségekhez, berendezésekhez.

Legfébb miszaki jellemz&k:

A negyedfordulatu sarokcsapoknak hala, a biztos és lathato nyitas-zaras csupan egy pillanat

A goly6 és a golydszar egy darabbdl készul, ami az Arco talalmanya. Ennek a kialakitasnak
kdszénhetéen kimagaslé mikddési, aramlasi és akusztikai jellemzdkkel bir a termék.

PA287/IA. ,A” kategorias zajmingsités!

A golydszarra elhelyezett kétszeres O-gy(ris tomités biztositja a kiilsé szivargasi biztonsagot

A belsd szivargasi biztonsagot a POM tamasztogylri altal a golydhoz szoritott NBR tomités adja.
A Y%"-0s menet gyarilag érdesitett, ezaltal a tomitéanyag felvitele egyszeriibbé valik.

Az eurdpai forrasbdl szarmazo, CW617N jell alacsony cinktartalmu rézétvozetbdl készitett

testet kivalé minéségl kromréteggel latjuk el

Muszaki tulajdonsagok:

Névleges nyomasallésag: 16 bar-ig

Hofoktlreés tartosan: 95 C-ig

Gyari tesztnyomas minden egyes készterméknél: 25 bar
Kozeg: Ivoviz és HMV

MEGOLDASOK

® VizZKOMENTES

® \/|SSZACSAPOSZELEPES
® KISMERETU

® S7(ROS SZERELVENY




L

Nyit-Zar, 1/4 fordulatos sarpkcsapok PN 16 bar

® /|SSZACSAPOSZELEPES+ @ ViZKOMENTES

COMBI MAC FEM FOGANTYU

Kod Szoritéanya Méret w @
COMB5MAC Nélkul 1/2 x 3/8 x 3/4 1 40
COMB1MAC Révid kiv 1/2 x 3/8 - 10x3/4 1 40
COMB7MAC Nélkul 1/2 x 3/8 x 3/4 1 40
COMB15MAC Révid kiv 12 x 112 x 1/2 1 40
UJDONSAG
D
PN S— Méret A B C D E F G H 0
: 1/2x3/8-10x3/4 104 59 35 85 50 G1/2G3/4G12 10

-Két egymastdl fliggetlen vizvételi pont,
egyetlen szerelvényen

-Negyed-fordulatu csapok
-Két egymastol fliggetlen csap w arce
-Egy darabbdl készitett test

-Polirozott felliletek

® /|SSZACSAPOSZELEPES + @ ViZKOMENTES

L-85 NOVA

Kéd Méret Feliilet o |
00728 1/2K x 1/2K Krémozott - Kék jeléldgomb 1 60

Krémozott test NOVA fogantyuval

ViZKOMENTES ®
L-85 MAC, LUXE FOGANTYUVAL, ViZKOMENTES KIVITEL

Kod Méret Feliilet o |

728MLZ 112K x 3/4 K Krémozott 1 100
Méret A B (% D
1/2x3/4 89 45 G1/2 G 3/4




L

Nyit-Zar, 1/4 fordulatos sarpkcsapok PN 16 bar

KISMERETU ®

Kod Méret Felulet w @
00729 1/2K x 3/4K Krémozott 1 100
I Méret A B c D E
1/2K x 3/4K 29 27 59 G3/4 G112
<
C
VIiZKOMENTESS® +
L-85 NOVA
Kod Méret Felilet w
AC728A @ 12 Kx 3/4 K Krémozott Kék jeldldgomb 1 60
RT733 © 12Kx3/4K Krémozott Kék jeldlégomb 1 60
> Meéret A B C D
1/2x3/4 9 45 G1/2 G 3/4

KISMERETU ®

Kod Méret Felilet =

02205 1/2K x 3/4 Krémozott 50 100
Meéret A B © D E F G
1/2K x 3/4K 45 23 22 G314 G1/2 43 23

- ,Mini” fémfogantyu A




